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ITAVI

Détermination des éléments ingérés pour les élevages de poules pondeuses ou de poules reproductrices

UINSTITUT TECHNIQUE DES FILIERES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

Entrer dans le tableaux ci-dessous les aliments consommés.
Dans le cas ou I'éleveur dispose d'une information agrégée, donnée par son organisation de production, saisir sur la premiére ligne du tableau (ligne 12) la quantité distribuée et la composition moyenne annuelle de I'aliment.

[Quantité totale consommée (kg) WAT (%) Fhosphore (P en g/kg) F’otassium (K en g/kg) |[Calcium (Ca en g/kg) Cuivre (Cu en mg/kg) |Zinc (Zn en mg/kg)
TOTAL ALIMENT MOYEN ANNUEL] 1278600| 7 4,59 0,00 31,73 6,34] 57,55
Alimentation - Liste des al ts distribués sur I'année civile Quantité con: ée (kg) MAT (%) Phosphore (P en g/kg) [Potassium (K en g/kg) [Calcium (Ca en g/kg) [Cuivre (Cu en mg/kg) |Zinc (Zn en mg/kg)
PRE-PONTE 218000 16,81%) 5) 234 8,01 69,93
BOOSTER PONTE 444000 17,00%] 4.7] 38,1 6] 55|
[STIMUL PONTE 460000 16,50%) 4,:2' 39 6] 55|
MILIEU DE PONTE 156600) 16,00%| 4,6 3,91 6| 55|
Calculatrice des équivalences
[Teneur en P205 Teneur en P
| 0]
[Teneur en P Teneur en P205
0
[Teneur en K20 Teneur en K
0
[Teneur en K Teneur en K20
0|
[Teneur en MAT Teneur en N
| 0]
[Teneur en N Teneur en MAT
0|
[Teneur en % Teneur en g/kg
0
[Teneur en g/kg Teneur en %
0]
IProduits de I'atelier | CEuf de Poule

Références Zootechnniques

Données annualisées de I'élevage

Poids final moyen (kg) 1,950
Poids début de lot (kg) 1,55
Gain de poids (kg) 0,400
Poids moyen des morts (kg) 1,750
Mortalité (%) 3,31
IC (par kg d'ceufs) 2,598
JAliment ingéré (g/animal/jour) 117,000
Durée du lot (j) 385,00
Poids moyen d'un ceuf (g) 61,78
Nombre d'ceufs/téte 340,12
Masse d'ceufs/téte (kg) 17,34
Densité animale (animaux/m?) (ne rien saisir pour les animaux élevés en cage)Densité animald 16,17

Alimentation - Composition alimentaire

Données annualisées de I'élevage

[Taux de MAT de I'aliment (%) 16,67
[Taux de Phosphore de I'aliment (P en g/kg) 4,59
[Taux de Potassium de I'aliment (K en g/kg) 0,00
[Taux de Calcium de I'aliment (Ca en g/kg) 31,73
[Taux de Cuivre de I'aliment (Cu en mg/kg) 6,34
[Taux de Zinc de I'aliment (Zn en ma/kq) 57,55

comparer aux NEA MTD Excrétion

Bilan Massique de I'excrétion (avant pertes par volatilisation) - Valeurs N et P205 a

Elément total excrété (kg/animal/lot)

Elément excrété par emplacement et par an (kg/place/an)

N 0,818 0,775
P205 0,367 0,348
K20 -0,057 -0,054
Ca0 1,086 1,029
Cu 0,000 0,000
Zn 0,002 0,002
Litiere (démarrage + pamage en cours de lot) Matériaux 1 Matériaux 2

[Type de litiere

[Quantité de litiere mise en place par lot (kg/m2)

Gestion des dejections

Répartition au Batiment (%)

Répartition sur le Parcours (%)

[Type d'effluent produit dans le batiment

Fientes préséchées

Bilan Massique a I'épandage (aprées pertes par volati-lisation)

Elément épandable (kg/animal/lot)

Elément épandable par emplacement et par an (kg/place/an)

0,458 0,434

P205 0,367 0,348
K20 -0,057 -0,054
CaO 1,086 1,029
Cu 0,000 0,000
Zn 0,002 0,002




[Renseigner

[Sélectionner dans une liste

iaines ot

[Données indicatives

[Non concerné

Cellule contenant une formule (ne pas modifier)

bleau 1 : Caractéri

les de I'

ion

Localisation de I'exploitation Franche-Comté

bleau 2 : Liste des bati

Caractéristiques des batiments

Efficacité du traitement

Abreuvoirs : Présence del

Type d'effluent sortant du|

voliéres au moins deux

fois par semaine

Nom du batiment Surface Type de sols Modalité de gestion des | oq410n g Fambiance Traitement de Iair acité du h dispositifs A
M déjections de I'air sur 'ammoniac ! 4 batiment
anti-fuites anti-gaspi

Tapis devacuation sans
P1 1855 Voliere pré-séchage forcé sous | - yqniiation dynamique Pas de traitement Non Fientes et Solide

voliéres au moins deux ynamiq

fois ar semai

|ap|§“0 vacuation gans

P2 1731 Voliere pré-séchage forcé sous Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Fientes et Solide

bleau 3 : Types de productions et effectifs par batiment

Production 1

Production 2

Production 3

[Nom du béatiment

Type de volaille 1

Type de production 1

Poules pondeuses

Nombre de places

Autres catégories
Densité (animaux/m?)

Nombre de bandes par an

Poules pondeuses
Taux d'activité (0-100)
Autres catégories

Type de volaille 2

Type de production 2

Poules pondeuses
Nombre de places
Autres catégories

Densité (animaux/mz)

Poules pondeuses
Taux d'activité (0-100)
Autres catégories
Nombre de bandes par
an

Type de volaille 3

Type de production 3

Poules pondeuses

Nombre de places

Autres catégories
Densité (animaux/m?)

Poule pondeuse (ceurs) -

P1 Poules_pondeuses - F'Idein air( 5 30000 100
‘oule pondeuse (ceufs) -
P2 Poules_pondeuses Plein air 18973 100

bleau 4 : Excrétions azotées et part du temps passé au batiment

Production 1

Production 2

Production 3

Nom du batiment

Type de production 1

Azote excrété kgN/animal
(par lot ou par an si I'animal vit plus d'un an)

Part du temps passé au
batiment (%)

Type de production 2

Azote excrété kgN/animal
(par lot ou par an si I'animal vit plus d'un an)

Part du temps passé au
batiment (%)

Type de production 3

Azote excrété kgN/animal
(par lot ou par an si I'animal vit plus d'un an)

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique
Poule pondeuse (ceufs) -|
P1 lein air 0,683 0,775 80
P2 Poule pondeuse (ceufs) -| 0,683 0775 80
Plein air
rleau 5 : Attribution des ges de ou associés, par pi par batiment - A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.Tableau 5 : Attribution des ges de ou associés, par production, par batiment - A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 compl
Production 1 Production 2 Production 3 Production 4
Nom du batiment
Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide
P1 Hangar & fientes
P2 Hangar a fientes

leau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

subissent-ils un

rticulier

de phase,

1) ?

Les effluents de vos

Votre réponse  sélectionner ici :

pal

Destination des effluents pour le stockage
(A renseigner une fois le Tableau 7 rempli)

Nom du traitement

Forme de I'effluent

(avant traitement)

Type de traitement

Forme de l'effluent sortant
(apres traitement)

Solide

Liquide

(Compostage

Solide

Fumier composté -
retournement, aération
forcée

Solide

Hangar a fientes

ileau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers

et lisiers produits

Nom du stockage

Forme de I'effluent

Type de stockage

VErfication (doft &tre €gal 3 |
100% une fois le tableau 8
rempl;

[Hangar a fientes

Solide

[Fumiere couverte

100%

0%

0%

0%

0%

tention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.

méme, si concerné, il est indispensable de renseigner la colonne "Destination des effluents" dans le tableau 6 une fois le tableau 7 (stockage) finalisé.

des é

dela

lleau 8 : Liste et

de I'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

delé

des effluents

Forme de I'effluent

Devenir de I'effluent

Modalité d'épandage

Part des effluents par
provenance et par
modalité d'épandage

NF U 44-051

[Hangar & fientes

Solide

Effluent normalisé exporte

Inconnue

100%




SYNTHESE DES EMISSIONS DE L’ELEVAGE POSTE PAR POSTE

Ammoniac Protoxyde d’azote Méthane Particules totales Particules fines
(NH3) (N20) (CH4) (TsP) (PM10)
kg/an kg/an kglan kglan kg/an
2395
734
[Epandage (sur terres en propre) -
1532
104
Emissions totales (a .I ‘exclusion des émissions 3233 333 445 4441 4441
des effluents normalisés exportés)
/aleur seuil de des’ (arréte du
31 janvier 2008 | 10 000 10 000 100 000 100 000 50 000
EMISSIONS POUR UN ELEVAGE STANDARD EQUIVALENT (MTD23)
Ammoniac Protoxyde d'azote Méthane Particules totales | Particules fines
(NH3) (N20) (CH4) (TSP) (PM10)
kgfan kgfan kgfan kgfan kg/an
[Batiment 8442
[Stockage 1701
[Epandage (sur terres en propre) 1433
104
11680 674 1246 4441 4441
EMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BATIMENT
P ion 1 ion 2 3 ion 4 ion 5 Pour information : azote total excrété par
Nom du batiment kg NH3/an/place kg NH3/an/pl kg N kg NH3/an/pl kg NH3/an/pl batiment (kgN/an)
(= 0,049 16 839
P2 0,049 10 649
VALEURS LIMITES REGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BATIMENT
PRODUCTION 1 T PRODUCTION 2 PRODUCTION 3 PRODUCTION 4 PRODUCTION 5
Valeur imite Valeur imite Valeur imite

Nom du batiment

Valeur limite réglementaire
Poules pondeuses

P1

P2

EMISSIONS D’AMMONIAC PAR BATIMENT

Poids final
Poulets de chair

Production 1
kg NH3/an/place

réglementaire Poules

Poids final
Poulets de chair

. ion 1 ion 2 ion 3 ion 4 ion 5
Nom du batiment kg NH3/an kg NH3/an kg NH3/an kg NH3/an kg NH3/an
P 1467 0 0
P2 928 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Vérification du nombre de bandes - uniquement poulets de chair (Nombre de bandes lombre de bandes de -1)
Nom du batiment 1 2 3 Production 4 Production 5

P1

P2

Production 2
kg NH3/an/place

réglementaire Poules

Poids final
Poulets de chair

Valeur limite

Production 3 réglementaire Poules

kg NH3/an/place

Poids final
Poulets de chair

Production 4
kg NH3/an/place

Poids final
Poulets de chair

Production 5
kg NH3/an/place

réglementaire Poules

TOTAL

1467

928
0




